
  چکیده
کن تر در شرف تخریب در کن جایگزین برج خنکدر این پروژه موضوع طراحی بهینه سیستم خنک

هاي فضاي قابل ) مجتمع فولاد مبارکه اصفهان با در نظر گرفتن محدودیتBWGسازي تختال (واحد خنک
تخصیص، شرایط محیطی و قیدهاي فرآیندي مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مشخص شدن وضعیت اثر 

ها هاي ورودي به حوضچه، در ابتدا مدل انتقال حرارت تختالBWGهاي کن به حوضچهدما و دبی آب خنک
کاري نسبت هاي مختلف عملکرد حوضچه خنکوسعه داده شد و از آن جهت استخراج حالتبصورت عددي ت

کن استفاده شد. نتایج بدست آمده از مدل توسعه داده شده نشان داد در به تغییرات دما و دبی آب خنک
کاري دو برابر شود، امکان تامین کل بار خنک BWGهاي کن ورودي به حوضچهصورتی که دبی آب خنک

هاي ، قابلیت هیدرولیکی مسیرکن خشک وجود خواهد داشت. با این رویکردمورد نیاز توسط سیستم خنک
هاي مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن و سرریز BWGهاي هاي روباز مرتبط با حوضچهانتقال آب در کانال
صورتی که استفاده از سیستم کن بود. در حالتی دیگر در پذیر بودن افزایش دبی آب خنکنشان دهنده امکان

جویی مصرف آب وجود خواهد داشت. سناریو در درصدهاي مختلف صرفه 5کن هیبریدي مد نظر باشد، خنک
هاي مربوطه صورت گرفت هاي اجراي سناریوها، از سازندگان معتبر تجهیزات فرآیندي استعلامدر برآورد هزینه

سازي صورت ط واقعی داشته باشد. با توجه به آنکه در بهینهتا برآورد اقتصادي طرح تطابق بیشتري با شرای
درصدي در  80جویی ترین حالت، صرفهگرفته، دوره بازگشت سرمایه بعنوان تابع هدف انتخاب شد، در بهینه

کن تر جایگزین ناپذیر احداث برج خنکمیلیون دلاري (مازاد بر هزینه اجتناب 711/2مصرف آب با هزینه 
هاي حرارتی و مبدل API 661کن هوایی مطابق با استاندارد ر شرف تخریب) با بکارگیري خنکسیستم فعلی د

  پذیر خواهد بود. ، امکانAPI662اي مطابق با استاندارد صفحه
کن هوایی، مبدل خنک کن خشک،سیستم خنک کن هیبریدي،کن تر، سیستم خنکبرج خنکواژگان کلیدي: 

 BWG، سازي تختالخنکواحد جویی آب، ، صرفهايصفحه حرارتی

 


